Sicherheitsdatenblatt (1907/2006/EG)

Version: 1.2 (AT) Druckdatum: 16.01.2011 Uberarbeitungs-Datum: 05.01.2011

[1._ Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung
1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname: GS87TP

REACH Registrierungsnummer:
1.2  Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Industriel. Bautenschutz Buschek GmbH

Modifizierungsmittel fr: Baustoffe .

1.3 Bezeichnung des Unternehmens St. Margarethner Str. 49

Hersteller/Lieferant: .
StraBe/Postfach: A-7011 Siegendorf
Nat.-Kennz./PLZ/Ort:

Telefon: +43(0)2687/42717
Telefax:

Auskunft zum Sicherheitsdatenblatt: Fax.: DW 15

1.4  Notrufnummer

Notfallauskunft (deutsch): Werkfeuerwehr
Notfallauskunft (internat.): National Response Center

[2.  Mégliche Gefahren
21  Einstufung
Einstufung (67/548/EWG, 1999/45/EG):

R-Satz Bezeichnung
R35 Verursacht schwere Verditzungen.

2.2 Kennzeichnung
Kennzeichnung (67/548/EWG, 1999/45/EG):

| o

}ﬁ;'\ C [Atzend
R-Satz Bezeichnung
R35 Verursacht schwere Verdtzungen.
S-Satz Bezeichnung
523 Aerosol nicht einatmen.
S26 Bei BerOhrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser absptilen und Arzt konsultieren.
S$36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
545 _Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn méglich, dieses Etikett vorzeigen).
551 Nur in gut gelUfteten Bereichen verwenden.
Gefahrliche Inhaltsstoffe (Etikettierung EG):
Kaliummethylsiliconat

[3.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen ]
3.1  Chemische Charakterisierung (Zubereitung)

Kaliummethylisiliconat + Wasser
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3.2  Gefihrliche Inhaltsstoffe

=GN (CAS-Nr. Stoff Gehalt % Einstufung* Bemerkung
REACH-Nr.

260-807-9  [31795-24-1 Kaliummethyisiliconat >50,00 C; 1]

d1_ v \35

2119517439- B.2/1A/H314

34 . 8.3/1/H318

[1] = Gesundheits- oder umweltgefshrdender Stoff; [2] = Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert ftir die Exposition am
Arbeitsplatz giit; [3] = PBT-Stoff, [4] = vPvB-Stoff; [5] = SVHC-Kandidat (substance of very high concern).

*Die Angaben zur Einstufung sind in Kapitel 16 erlautert,

4.  Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1  Allgemeines:

Personen in Sicherheit bringen. Selbstschutz des Ersthelfers beachten. Nach Stoffkontakt unbedingt Arzt hinzuziehen.
4.2  Nach Einatmen

Ruhig lagern. Bei BewulBtlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Vor Auskiihlung schiitzen. Bei Atemstillstand Atemspende.
Sofoart Arzt hinzuziehen und Stoff genau benennen,

4.3 Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Sofort 10-15 Minuten mit viel Wasser oder Wasser und Seife abwaschen. Bei
groen Mengen sofort unter die Notbrause gehen. Sofort Arzt hinzuziehen und Stoff genau benennen.

4.4 Nach Augenkontakt

Sofort 10-15 Minuten mit viel Wasser spiilen. Augenlider gut gedffnet halten, um die gesamte Augenocberflache samt Augenlidern
mit Wasser zu spiilen. Sofort Arzt hinzuziehen und Stoff genau benennen, Beim Transport zum Arzt Augensplilung fortsetzen.

4.5 Nach Verschlucken

Reichlich Wasser in kleinen Partionen trinken lassen, aber nur wenn die Person bei Bewusstsein ist. Kein Erbrechen
herbeifithren. Sofort Arzt hinzuziehen und Stoff genau benennen.
4.6 Hinweise fiir den Arzt

Nach Einatmen: Fruhestmdglich mit Cortison-Spray behandeln. Arziliche Kantrollen bis zu elner Latenzzeit von mind. 24 Stunden
erforderlich. Bei Veratzungen 1. Grades Anwendung von Kortikoid-Externa. Bei Veratzungen ab Grad 2 symptomatische
Therapie.

/5.  MaBnahmen zur Brandbekdmpfung |

5.1  Allgemeines:

Produkt selbst brennt nicht. Léschmafnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.
5.2 Geeignete Loschmittel

entfallt
5.3  Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel

entfalit

5.4  Besondere Gefdhrdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende
Gase

entféllt
5.5 Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekimpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
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|6.  MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen

Persénliche Schutzausriistung tragen (vgl. Abschnitt 8). Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Nebeln
und Dédmpfen vermeiden. Ungeschltzte Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmalnahmen

Nicht in Gew&sser, Abwasser und in den Boden gelangen lassen. Ausgelaufene Flussigkeit mit geeignetem Material (z.B. Erde)
einddmmen.

6.3  Reinigungsverfahren

Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemén entsorgen. Bei kleinen Mengen: Mit flissigkeitsbindendem Material, z.B. Kieselgur,
aufnehmen und ordnungsgemaR entsorgen. Mit viel Wasser verdiinnen und ordnungsgemanR entsargen. GrRere Mengen
eindeichen, in geeignete Behslter abpumpen.

[7.___Handhabung und Lagerung

T Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Nicht mit Séuren zusammenbringen. Aerosolbildung vermeiden. Bei Aerosolbildung sind spezielle Schutzmafnahmen
(Absaugung, Atemschutz) erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Brand- und Explosionsschutzmalinahmen erforderiich.

7.2 Lagerung

Anforderung an Lagerriume und Behilter:
Nicht in Behéltern aus Aluminium oder anderen Leichtmetallen lagern.

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht mit Sauren zusammenbringen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter dicht geschlossen halten.

[8. _ Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

8.1 Expositionsgrenzwerte

Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz {DE: TRGS 900; AT: MAK-Werte; CH: SUVA-Liste):
CAS-Nr. Stoff Typ  Ing/m® ppm Staubfrakt. Fasern/m’
Aerosol - einatembare Fraktion 10,0

Der angegebene Aerosolgrenzwert ist eine Empfehlung bei Aerosolbildung im Verarbeitungsprozess.

Zusitzliche Hinweise:
| Vom Hersteller empfohlener Arbeitsplatzrichtwert (ARW): 1 mg/m3 .

8.2  Begrenzung und Uberwachung der Expasition
8.2.1 Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gase/D&mpfe/Aerosole nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken.

Persénliche Schutzausriistung

Atemschutz
Bei langer oder starker Einwirkung: Gasmaske Filter ABEK .

Handschutz
Schutzhandschuhe aus PVC , Schutzhandschuhe aus Gummi . Bei Anzeichen von Zersetzung oder chemischer Durchléssigkeit
soliten die Handschuhe sofort ausgezogen und ersetzt werden.
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8.2.2

8.3

Augenschutz
dicht schlielende Schutzbrille . Augensplileinrichtung am Arbeitsplatz vorsehen. Keine Kantaktlinsen tragen.

Korperschutz
Schutzkieidung, Schutzbrille/Gesichtsschutz . Bei Spritzgefahr: vollkommener Kopf-, Gesichts- und Nackenschutz .

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in Gewasser und in den Boden gelangen lassen.
Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Angaben in Abschnitt 7 beachten.

Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1  Allgemeine Angaben
Aggregatzustand ! Form : Flussigkeit
Farbe... . -: schwach blau
Geruch schwach
9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Eigenschaft: Wert: Methode:
Schmelzpunkt / Schmelzbereich ............c.cccocvveneeenn.: €2, -85 °C
Siedepunkt / Siedebereich ........ : 100 °C bei 1013 hPa
Kristallbildung.... — : -84,8 °C bei 1013 hPa
Stockpunkt (- berelch) : <-B0°C bei 1013 hPa
Flammpunkt ....... ... entfallt (IS0 3679)
Zindtemperatur............... ¢ >600°C (DIN 51794)
Untere Explosionsgrenze.... entfallt
Obere Explesionsgrenze entfalit
Dampfdruck.........ccmmienniiieiinnecinnmsninesnnse . Nicht bestimmt
Dichte... wrenrnsrsareeeneenenenenst 1,4 @fcm? bei 25 °C, bei 1013 hPa
Wasserloshchkertl —mlschbarkelt : unbeschrankt mischbar bei 20 °C
pH-Wert.... 13-14 bei 20 °C
Viskositat (dynam]sch) et 10 - 28 mPa.s bei 25 °C
[10. _Stabilitit und Reaktivitat |
10.1 Allgemeines:
Bet sachgemafRer Lagerung und Handhabung keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.2 Zu vermeidende Bedingungen
keina bekannt
10.3 Zu vermeidende Stoffe
Reagiert mit: Séuren . Die Reaktion erfolgt unter Bildung von: Wérme .
10.4 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bel vorschriftsméRiger Lagerung und Handhabung: keine bekannt .
[11. Toxikologische Angaben ]
11.1  Allgemeines:

Gefahrenhinweise (R-Satze) und Sicherheitsratschlige (S-Sitze) in Punkt 15 beachten. Die nachfolgend aufgefiihrten
toxikologischen Ergebnisse wurden durch Priifungen mit &hnlichen Produkten erhalten.
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11.2 Toxikologische Priifungen
Akute Toxizitéit (einstufungsrelevante LD50/LC50-Werte):

Exposition Wert/Wertebereich Spezies Quelle
oral P 2000 mg/kg Ratte (Limittest) Analogieschluss

Zusitzliche Hinweise:

Anhaltspunkte fiir erbgutverinderndes Potential:
[Testsystem Wirkung Quelle
Bacterial Reverse Mutation Test nicht mutagen Analogieschluss

11.3 Erfahrungen aus der Praxis

11.4 Zusitzliche toxikologische Hinweise
Einstufung auf Basis der Inhaltsstoffe: Verursacht schwere Veratzungen.

12. Umweltbezogene Angaben |
121  Okotoxizitit
[Spezies [Testart Exp. Zeit Ergebnis uelle
Daphnia magna lakut 8h > 100 mg/l (EC50) Analogieschluss
Daphnia magna lakut ~ M48h > 100 mg/l (EC100) Analogieschluss

Mit schadlicher Wirkung auf Wasserorganismen ist nicht zu rechnen. Schédigende Wirkung durch pH-Verschiebung maéglich.
Verhalten in Kldranlagen (Bakterientoxizitit: Atmungs-/Vermehrungshemmung):

Vor Einleiten eines Abwassers in Kldranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich. GréRere Mengen nicht in
Klaranlagen einbringen.

12.2 Mobilitdt
12.3 Persistenz und Abbaubarkeit

Bioabbau / zusitzliche Hinweise:
Biologisch nicht abbaubar.

Zusitzliche Hinweise:

12.4 Bioakkumulationspotenzial
Bioakkumulation unwahrscheinlich.

12.5 Andere schidliche Wirkungen
keine bekannt

12.6 Weitere Hinweise

Allgemeines:
Beurteilung in Analagie zu einem gepriiften, dhnlichen Produkt. Nicht in Gewssser und in den Baden gelangen lassen.

[13. Hinweise zur Entsorgung
13.1 Produkt

Empfehlung:
VorschriftsméBige Beseitigung durch Verbrennen in einer Sonderabfall-Verbrennungsanlage. Kleinere Mengen kénnen in einer
Hausmilll-Verbrennungsanlage beseitigt werden. Ortliche behérdliche Vorschriften sind zu beachten.
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13.2 Ungereinigte Verpackungen

Empfehlung:
Verpackungen sind restlos zu entleeren (tropffrei, rieselfrei, spachtelrein). Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils
geltenden &rtlichen/nationalen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzufithren,

13.3 Abfallschliisselnummer (EG)

Fur dieses Produkt kann keine Abfallschltissel-Nummer gemaR européischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der
Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuerdnung erlaubt. Die Abfallschlissel-Nummer ist innerhalb der EU in
Absprache mit dem Entsorger festzulegen.

4. Angaben zum Transport
141 Landtransport GGVSE/ADR und RID

Strafle ADR:
Bewertung......cccveececcierecrccininnnnns - Gefahrgut
KIESSE ..oeerevrvererrerarennene : 8
Verpackungsgruppe .....
Gefahmummer.......
LH])1 L A———

3267

Proper Shipping Name Atzender hasischer organischer flissiger Stoff, n.a.g.
Technischer Name.............ccocceviveinesnannns (Enthalt Kaliummethylsiliconat)

Bahn RID:

Bewertung...........ovrvmmmenesesserisieenennnat. Gefahrgut

KIBSSEe coviueiussiisinsane 8

Verpackungsgruppe .. R ||
UN-NFe st 3267
14.2 Seeschiffstransport GGVSee/IMDG-Code
Bawertlng........oerveiinssinnssssnnndt Gefahrgut
KIass8 w.ovmiiisiieizicns : 8
Verpackungsgruppe.... ar
UN-NT. copcirssasssrsmararsanns .. 3267
Proper Shipping Name............cco.ccu........  Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.

Technischer Name .

wrsrmenennennenennd (CONtAINS potassium methylsiliconate)

Marine Pollutant........ccccceeeeereeicrrvrvererennt NEIN
14.3 Lufttransport ICAO-TIIATA-DGR
Bewertung.. ... Gefahrgut
KIa880.ccmm : 8
Verpackungsgruppe |
UN-NEL st esssnsvenennns s 3267
Proper Shipping Name..............cceewe.....t. Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
Technischer Name.........c.cccovvinnvieernneaas : (Contains potassium methylsiliconate)

14.4 Transport/weitere Angaben

Auskunftgebender Bereich zu Punkt 14, Transportvorschriften:
Abt. Gefahrgutservice, Telefax: +49/(0) 8677/83-5589, Telefon: +49/(0) 8677/83-4950

[15. Rechtsvorschriften 1

15.1 Nationale Vorschriften

Nationale und értliche Vorschriften sind zu beachten.
Angaben zur Kennzeichnung befinden sich in Kapitel 2 dieses Dokuments.

Stoffsicherheitsbeurteilung:
| Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeftihrt.
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15.2 Sonstige internationale Regelungen

Angaben zum Internationalen Registrierstatus:
Gelistet in oder im Einklang mit folgenden Inventaren:
EINECS - Europe

AICS - Australia

DSL - Canada
ECL -Korea
ENCS - Japan
PICCS - Philippines
TSCA -USA
IECSC - China

[16. _Sonstige Angaben

16.1 Produkt

Diese Angaben beschreiben ausschlieRlich die Sicherhsitserfordernisse des Praduktes/der Produkte und stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der
beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewshrleistungsvorschriften dar.

Eigenschaften des Produktes entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern,

16.2 Zusitzliche Hinweise:

Kammata in numerischen Angaben bezeichnen den Dezimalpunkt. Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Anderungen
gegentiber der vorangehenden Version hin. Diese Version ersetzt alle vorherigen.

Erklérung der Angaben zur GHS-Einstufung:

3.21MAH314 ............... Atz-/Reizwirkung auf die Haut/Kategorie 1A/Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschéden,
3.3/1/H318....cceneneo....: Schwere AugenschadigungfAugenreizung/Kategorie 1/Verursacht schwere Augenschédden,
-Satz Bezeichnung
R35 Verursacht schwere Verdtzungen.

- Ende des Sicherheitsdatenblatts -
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